
Hitsauslangat

Ominaisuuksia:

• yleisin ja monikäyttöisin alumiiniseoslanka
TIG-hitsaukseen

• sulamisalue: 560-630 °C
• erittäin hyvin korroosiota merivesiolosuhteissa kestävä

Käyttökohteita:

• erilaisten alumiini-pii -seosten TIG-hitsaukseen

Luokittelu: DIN 1732
AWS/SFA 5.10

Suojakaasut: Argon / Ar-He
Hitsausvirta: AC

Oikeudet muutoksiin pidätetään

         1.6 5
        2.0 5
        2.4 5
       3.2 5
                4.0 5

Halkaisija/pituus
/mm x 1000

Pkt/kg

AWOTIG-hitsauslanka         AlMg 5

Hitsiaineen ohjekoostumus (%):

Al Si Mn Fe Zn Cu Mg Cr

loput 0,4 0,05-0,20 0,25 0,1 0,1 4,5-5,5 0,05-0,20
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Pääkonttori, puh. (015) 770 0700 • Espoo, puh. (09) 5915 850 • Imatra, puh. (05) 476 1828 • Järvenpää, puh. (09) 279 8360 • Kokkola, puh. (06) 863 6541 • Kotka,
puh. (05) 340 0961 • Lahti, puh. (03) 526 0361 • Oulu, puh. (08) 534 3000 • Pirkkala, puh. (03) 3123 8600 • Turku, puh. (02) 469 9471 • Varkaus, puh. (017) 5702 600


